
Обработка данных ЭБУ 

 

Программа VestaXR позволяет записывать данные, полученные из диагностики, в текстовом 

файле, для дальнейшей обработки в программе Excel. 

Запись включается в разделе «Диагностика ЭБУ» из программы, путём включения галочки 

«Записывать лог-файл с диагностикой».  

 

 

 Записываться будут только те параметры, которые отмечены слева галочкой. Во время записи 

диагностика проверяет значения с диапазонными значениями. Без записи, после 80 градусов ТОЖ. 

 Файл с данными находится по пути /sdcard/Android/data/sicilla.VestaGP/files/Диагностика.txt 

 Это текстовый файл с разделителем «пробел». 

 

  



Работа в Excel  

 

 В программе Excel нажать Файл-открыть, тип файла – текстовые файлы 

 

 

Шаг 2. 

 

 



Шаг 3. 

 

 

Шаг 4. 

 

Нажимаем кнопку «Готово». 



Получаем файл с нашими данными. 

 

 

Самый левый столбец – это время. Основной столбец, который в графике должен располагаться 

по оси X и обязательно быть в графике. 

 

  



Строим график по точкам. Открываем вкладку «ВСТАВКА», выделяем столбцы с временем и 

интересующим нас параметром. Можно сделать два параметра, с разными диапазонами. См. функции и 

возможности программы Excel. 

 

 

  

  



Нажимаем на вкладке в разделе диаграмм точечные графики, и выбираем то, что нам нужно 

построить. По оси Х 1 деление это одно значение в таблице, примерно 200 мс. 

 

 

Всё. Теперь мы можем перенести этот график на новый лист. Сделать другие графики. Красиво 

обработать график, построить в нём линии дополнительные, подписи. См. функции и возможности 

программы Excel. 


