
Вкладка «Топливо» 

 

 

«Показывать средний расход на основе данных заправок» 

- Средний расход будет браться не из ЭБУ, а по заправкам, из вкладки «Заправки». Каждую 

заправку необходимо вводить вручную 

 

«Использовать дополнительное топливо» 

 - При наличии на автомобиле ГБО, на экране будут меняться данные по остатку топлива и остатку 

пути, после переключения из режима «бензин» в режим «газ», по установленному параметру 

«Температура переключения». Отображение режима на экране при этом иконкой «95» или «Газ». 

 

«Коррекция к расходу основного топлива» 

 - Расчетная величина, которая меняется при вводе заправки газом, относительно среднего расхода 

в ЭБУ. Влияет на величину расхода газа при поездке и как следствие, остаток газа и остаток пути 

 

«Корректировать коэффициент коррекции к расходу основного топлива» 

 - Автоматическая коррекция коэффициента, на основе разницы остатка газа и залитого количества 

 

«Показывать средний расход на основе данных заправок»  

- Средний расход будет браться не из ЭБУ (умноженный на коэффициент коррекции газа), а по 

заправкам, из вкладки «Заправки». Каждую заправку необходимо вводить вручную. Более точное 

предсказание остатка и расхода 



«Проигрывать звуковой сигнал при переключении»  

- Проигрывает звуковой сигнал. Настройки звука зависят от настроек ММС 

 

«Средний расход бензина и корректировочный коэффициент расхода бензина» 

 - Данные настройки связаны с расчетом расхода газа. Корректировочный коэффициент расхода 

бензина влияет на показания в программе мгновенного расхода топлива и всё что с ним связано далее. 

Для уточнения этого коэффициента, нужно проделать последовательно пункты: 

 - заправиться газом 

 - внести заправку. При этом средний расход газа обнулится в программе, который считается между 

заправками 

 - обнулить на панели приборов средний расход 

 - после пробега примерно 300 км, или меньше, сравнить значения среднего расхода бензина 

(красным цветом) и среднего расхода по приборке. Коэффициент внести в поле ввода 

 На основании этого коэффициента и коэффициента корректировки газа будет производится 

расчет остатка газа. 

 

 

 

«Варианты расчета среднего расхода газа» 

 - На расчёте всех заправок. Средний расход считается по введенным заправкам 

 - С последней заправки. При вводе заправки данные среднего расхода обнуляются и считаются на 

основании мгновенного расхода бензина и поправочных коэффициентов 



 - По среднему расходу бензина с поправочным коэффициентом. За основу среднего расхода газа 

берется средний расход бензина из приборки, и умножается на поправочный коэффициент. 

 

 Данные строки, выделенные красным предназначены для ознакомительных целей 


